
ventilatori. di ventilatori monofase.
Quadro elettrico  per accensione e spegnimento ventilatori.

Switchboard for the start and stop of the fans.

thermique. thermique. Version monophasée.
Coffret électrique pour le pilotage des ventilateurs.

Schutzschalter für Ventilatoren. Schutzschalter für Einzelphasigen Ventilatoren. Zentralsteuerung für Ein- und Ausschalten des Ventilators.

magnetotérmica. protección magnetotérmica. Cuadro eléctrico para puesta en marcha y apagado del aspirador

GSQEDGSIMGSI

GSI HP Kw V Phases  HZ

GSI-0.5 0,5 0,37 400 3 50

GSI-1 1 0,75 400 3 50

GSI-1.5 1,5 1,1 400 3 50

GSI-2 2 1,5 400 3 50

GSI-3 3 2,2 400 3 50

GSI-4 4 3 400 3 50

GSI-5.5 5,5 4 400 3 50

GSI-7.5 7,5 5,5 400 3 50

GSQED HP Kw V

GSQED-1 1 0,75 400

GSQED-1.5 1,5 1,1 400

GSQED-2 2 1,5 400

GSQED-3 3 2,2 400

GSQED-4 4 3 400

GSQED-5.5 5,5 4 400

GSIM HP Kw V Phases  HZ

GSIM-0.5 0,5 0,37 230 1 50

GSIM-1 1 0,75 230 1 50

GSIM-1.5 1,5 1,1 230 1 50

GSIM-2 2 1,5 230 1 50

GSQEDS HP Kw V

GSQEDS-5.5 5,5 4 400

GSQEDS-7.5 7,5 5.5 400

GSQESD-10 10 7,5 400

GSQEDS-15 15 11 400

GSQEDS-20 20 15 400

GSQESD-25 25 18,5 400
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Selettore di marcia / arresto da remoto completo di luce di 
segnalazione per comandare l’accensione e lo spegnimento degli 
aspiratori. Solo in combinazione con quadri GSQED.

Quadro elettrico con ricevitore wireless e telecomando per 
accensione e spegnimento ventilatori.

Quadro elettrico con inverter per accensione e spegnimento 
ventilatori.

fans. To be offered in combination with the switchboards GSQED.

Switchboard with wireless receiver and remote control for the 
start and stop of the fans.

Switchboard with inverter for the start and stop of the fans.

voyant lumineux pour contrôler le démarrage des aspirateurs. 
Seulement en combinaison avec les coffrets GSQED.

Coffret électrique avec récepteur “wireless” et telecommande 
pour le pilotage des ventilateurs.

Coffret électrique avec onduleur pour allumer/éteindre les 
ventilateurs.

Start-Stop Wählheber komplett mit Warnungslampe für Ein- 
und Ausschalten des Ventilators. Nur in Kombination mit 
GSQED anwenden.

Zentralsteuerung mit Rariofrequenz Wireless Fernbedienung
für Ein- und Ausschalten des Ventilators.

Selector de marcha/parada a distancia, completo de indicador 
luminoso. Sólo en combinación con cuadros eléctricos GSQED.

Cuadro eléctrico con mando a distancia y recibidor inalámbrico
para puesta en marcha y apagado del aspirador. Cuadro eléctrico con inverter para aspiradores.

GSIL

GSIL HP Kw V Phases  HZ

GSIL - - 230 - -

GSQEDW

GSQEDW HP Kw V Phases  HZ

GSQEDW-1 1 0,75 400 3 50

GSQEDW-1.5 1,5 1 400 3 50

GSQEDW-2 2 1,5 400 3 50

GSQEDW-3 3 2,2 400 3 50

GSQEDW-4 4 3 400 3 50

GSQEDW-5.5 5,5 4 400 3 50

GSQEDW-7,5 7,5 5,5 400 3 50

GSQEDRC remote control

GSQEI

GSQEI HP Kw V

GSQEI-1 1 0,75 400

GSQEI-1.5 1,5 1,1 400

GSQEI-2 2 1,5 400

GSQEI-3 3 2,2 400

GSQEI-4 4 3 400

GSQEI-5.5 5,5 4 400

GSQEI HP Kw V

GSQEI-7.5 7,5 5.5 400

GSQEI-10 10 7,5 400

GSQEI-15 15 11 400

GSQEI-20 20 15 400

GSQEI-25 25 18,5 400

GSQEI-PK PRESSURE KIT
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GSCMGSPAGSME

GSME HP

GSME1 1 - 3

GSME2 4 - 5,5

GSME3 7,5 - 10

GSPA HP

GSPA1 1 - 3

GSPA2 4 - 5,5

GSPA3 7,5 - 10

GSCM HP

GSCM05 0,5

GSCM1 1 - 1,5

GSCM2 2

GSCM3 3

GSCM4 4 - 5,5

GSCM75 7,5 - 10

GSCM15 15 - 20

GSCM25 25

Mensola di supporto aspiratore per montaggio a parete. Set di 4 piedini antivibranti per elettroaspiratori montati su 
mensola a parete.

Carter di copertura per il motore elettrico dell’aspiratore 
necessario quando l’aspiratore è montato all’esterno.

Wall bracket for fans. Set of 4 anti-vibration feet for wall mounted fan. Engine cover for outdoor mounted fans.

Console murale pour ventilateurs.
Set de 4 pieds anti-vibratoires pour aspirateurs installés sur 
console murale Couverture de protection pour moteur électrique.

Wandkonsole für Ventilatoren.
Satz von 4 Schwingungsdämpfer für auf der Wandkonsole 
eingebauten Ventilatoren.

Motorschutzabdeckung für Aussen-Montage des Ventilators.

Soporte a pared para aspiradores.
Kit de 4 pies antivibrantes para extractores montados en soporte 
a pared.

Cobertura motor eléctrico para instalaciones externas del 
extractor.
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GSBOX

GSBOX HP Dim (mm)

GSBOX-115 1-1,5 750 x 750 x H650 

GSBOX-23 2-3 750 x 750 x H650 

GSBOX-455 4 - 5,5 750 x 750 x H650 

GSBOX-7.5 7,5 750 x 750 x H650 

GSBOX-10 10 on request

GSBOX-15 15 on request

GSBOX-20 20 on request

GSBOX-25 25 on request

completo di piedini e giunto antivibrante ed idoneo al montaggio 

Soundproof box for fans complete with vibration suppressing 
feet and cowlings, suitable for indoor and outdoor installation.

Caisson  insonorisant pour ventilateurs en tôle galvanisée, 

Schalldämmhaube für Ventilatoren mit Schwingungsdämpfer 

antivibraciones, apto para instalaciones en interior y exterior
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