
altezza.
in acciaio inox per alte temperature (dimensioni come da 
disposizioni TÜV) montata su asta regolabile in altezza.

in acciaio inox per alte temperature (dimensioni come da 
disposizioni TÜV) montata su asta basculante da 500 mm.

Rubber nozzle on stand with height adjustable rod.
Trolley mounted nozzle with double braking wheel, stainless 
steel suction intake for high temperature (dimensions approved 
by TÜV) mounted on height adjustable rod.

Trolley mounted nozzle with double braking wheel, stainless 
steel suction intake for high temperature (dimensions approved 
by TÜV) mounted on 500 mm tilting rod.

Entonnoir en caoutchouc avec pied de support et barre réglable 
en hauteur.

Entonnoir installé sur chariot avec 2 freins, prise d’aspiration en 
acier inox pour hautes témperatures (dimensions approuvées 
par le TÜV) monté sur pied avec bras réglable en hauteur.

Entonnoir installé sur chariot avec 2 freins, prise d’aspiration en 
acier inox pour hautes témperatures (dimensions approuvées 
par le TÜV) monté sur pied avec bras oscillant de 500 mm.

Gummi-Trichter mit höhenverstellbarer Stativ.
Wagenmontierttrichter mit Doppelbremsrädern, Edelstahl-
Saugaufnahme für Hochtemperatur (Abmessungen zugelassen 
durch TÜV) auf höhenverstellbarem Stativ montiert.

Wagenmontierttrichter mit Doppelbremsrädern, Edelstahl-
Saugaufnahme für Hochtemperatur (Abmessungen zugelassen 
durch TÜV) auf 500 mm Schwenkarm montiert.

acero inox (aprovada TÜV) montada su brazo regulable en altura.
acero inox (aprovada TÜV) montada su brazo oscilante de 500 
mm de longitud.

GMNT-AUGRNP-HTGRNP

GRNP Ø

GRNP-75 75 mm

GRNP-100 100 mm

GRNP-125 125 mm

GRNP-150 150 mm

GRNP-HT Ø

GRNP-75HT 75 mm

GRNP-100HT 100 mm

GRNP-125HT 125 mm

GRNP-150HT 150 mm

GMNT-AU Ø

GMNT-AU100 100 mm

GMNT-AU150 150 mm
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in acciaio inox per alte temperature (dimensioni come da 
disposizioni TÜV) montata su asta basculante da 500 mm.

completo di innesto rapido femmina e fascette stringitubo.

Trolley mounted nozzle with double braking wheel, stainless 
steel suction intake for high temperature (dimensions approved 
by TÜV) mounted on 500 mm tilting rod.

quick coupling and hose clamps.

Entonnoir installé sur chariot avec 2 freins, prise d’aspiration en 
acier inox pour hautes témperatures (dimensions approuvées 
par le TÜV) monté sur pied avec bras oscillant de 500 mm.

Ensemble pour aspiration sur pots d’échappement doubles, 
avec déviation en “Y” avec manchon femelle pour le raccord ra-
pide integré, 2 flexibles GT2 de 1.25m avec colliers.

Wagenmontierttrichter mit Doppelbremsrädern, Edelstahl-
Saugaufnahme für Hochtemperatur (Abmessungen zugelassen 
durch TÜV) auf 500 mm Schwenkarm montiert.

lang je mit Schlauchschellen.

acero inox (aprovada TÜV) montada su brazo oscilante de 500 
mm de longitud.

Desviación simétrica con manguito feminino del enganche 
rapido, dos tramos de manguera GT2 de 1,25 mt cada uno y 
abrazaderas.

GMNT-400200 GY

GMNT dim. (mm) Ø

GMNT-400200 400 x 400 200 mm

GY Ø

GY-757575 75 mm

GY-1007575 100 mm

GY-100100100 100 mm

GY Ø

GY-125100100 125 mm

GY-150125125 150 mm

GY-150100100 150 mm

113


