
ZGS-KC1 ZGS-KC3ZGS-KC2

ZGS-KC1 diam.

ZGS125KC1 125 mm

ZGS160KC1 160 mm

ZGS200KC1 200 mm

ZGS250KC1 250 mm

ZGS315KC1 315 mm

ZGS-KC2 diam. L. tot

ZGS125KC2 125 mm 3 m

ZGS160KC2 160 mm 3 m

ZGS200KC2 200 mm 3 m

ZGS250KC2 250 mm 3 m

ZGS315KC2 315 mm 3 m

ZGS-KC3 diam. L. tot

ZGS125KC3 125 mm 7 m

ZGS160KC3 160 mm 7 m

ZGS200KC3 200 mm 7 m

ZGS250KC3 250 mm 7 m

ZGS315KC3 315 mm 7 m

Camino semplice per espulsione laterale dei gas. Sviluppo totale 

circa 3 mt.

Chimney set for lateral exhaust expulsion. Total lenght around 3 mt.

Kit pour le refoulement en latérale des fumées. Développement 

total du tuyau flexible de 3 mètres.

Komplette seitliche Ausblasrohrleitung; zirka 3 mt lang.

Kit chimenea de expulsión lateral de gases con desarrollo total de 

3 mt.

Camino semplice per espulsione verticale dei gas. Sviluppo totale 

circa 3 mt.

Chimney set for vertical exhaust expulsion. Total lenght around 3 mt.

Kit pour le refoulement des fumées par cheminée. Longueur totale de 

3 mètres.

Komplette senkrechte Ausblasrohrleitung; zirka 3 mt lang.

Kit chimenea vertical de expulsión de gases con desarrollo total de 

3 mt

Camino medio per espulsione gas. Sviluppo totale circa 7 mt.

Chimney set for exhaust expulsion. Total lenght around 7 mt 

Kit pour le refoulement des fumées par cheminée. Longueur totale 

de 7 mètres. 

Komplette Ausblasrohrleitung; zirka 7 mt lang.

Kit chimenea de expulsión de gases con desarrollo total de 7 mt.
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ZGS-KC4

ZGS-KC4 diam. L. tot

ZGS125KC4 125 mm 10 m

ZGS160KC4 160 mm 10 m

ZGS200KC4 200 mm 10 m

ZGS250KC4 250 mm 10 m

ZGS315KC4 315 mm 10 m

Camino articolato per espulsione gas. Sviluppo totale circa 10 mt.

Chimney set for exhaust expulsion. Total lenght around 10 mt.

Kit pour le refoulement des fumées par cheminée. Longueur totale 

de 10 mètres.

Komplette Ausblasrohrleitung; zirka 10 mt lang.

Kit chimenea de expulsión de gases con desarrollo total de 10 mt.
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